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2 データフォーマット 

2.1 TLM パケット 
 Web ページの FSK テレメトリデータフォーマット（FSK_Telemetry_Data_Format.pdf）を参照してください。 
 
2.2 AX.25 パケット 
AX.25 プロトコル UI フレーム 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 TLM DB 

テレメトリタイプ No.  タイプ名 テレメトリ内容 
0 1shot_tlm COMおよびMISCOM単体で送信するテレメデータ 
1 hk_all HKデータとして分類されるすべてのデータ 
2 mis_sdr SDRの観測データ 
3 mis_xdet XDETの観測データ 
4 mis_sd SDの観測データ 
5 mis_cam_data カメラの設定データ 
6 mis_cam_file 画像・動画ファイル 
7 st_tlm HKデータ履歴 
8 mem_dump メモリダンプデータ 

 
 

TLM パケット 

＜OBC-COM 間 I/F（UART）の設定＞ 
速度 250,000bps、 データ 8bit 、パリティなし、ストップビット 1bit 
パケット送信時： 
[ASCII ⽂字"pdt"(24bit)]+[データ⻑:int 型(8bit)]+[TLM パケット] 
※テイルシーケンスなし 


